STRUJNI KRUGOVI
Radni zadatak za 63. natjecanje mladih tehniCara-drzavna razina
VIII. razred

SKLOPNI CRTEZ
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Spoj okretnog kontaktnog lima s podlogom
(serijska i izmjeni¢na sklopka)-
prikaz bez vodi¢a u djelomi¢nom presjeku
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Spoj okretnog kontaktnog lima s podlogom
(krizna sklopka)-
prikaz bez vodi¢a u djelomi¢nom presjeku

4 | Rasvjetno tijelo-LED 4 - LED 5mm-bijela (plava)
3 | Spojnik krizne sklopke 1 PVC 30x12x2 mm
W 2 | Kontaktni lim sklopke 8 poc. celicéni lim 50x12x0,6 mm
1 | Podloga 1 ukocCena drv. ploca 280x300x5mm
Poz. Naziv Kom. Materijal Napomena
Osnovna $kola: Razred: | Skolska godina: Nastavna tema:
Shema spajanja-pogled s donje strane podloge | Crtao: | Pregledao:| |Odobrio: | Sklopni
Mijerilo Naziv: crtez
M 1:1 STRUJNI KRUGOVI 1




RADIONICKI CRTEZ
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Materijal =~ Y Radionicki crtez br.
Poz. ukoCena drvena ploCa 5 mm
) Naziv dijela
1 M 1:2 Podloga




RADIONICKI CRTEZ
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Poz. | Ml o ocingani elicni lim 0,6 mm | Radionicki crtez br. 2
2 M 2:1 Nezivdiela  Kontaktni lim sklopki
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Poz. Materijal PVC Radionicki crtez br. 3
3 M 2:1 Nezvdiela  gpojnik krizne sklopke




SHEMATSKI PRIKAZ POLOZAJA KONATAKATA NA PLOCI
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Prikaz kontakata na ploci-bez
kontaktnih limova
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Prikaz kontakata na ploéi-bez
kontaktnih limova
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Prikaz kontakata na ploci-bez
kontaktnih limova

| KONTAKTNIH LIMOVA

SERIJSKA SKLOPKA
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Polozaj kontaktnih limova- Polozaj kontaktnih limova-
zatvoreni strujni krugovi otvoreni strujni krugovi

IZMJENICNA SKLOPKA

Polozaj kontaktnog lima- Polozaj kontaktnog lima-
zatvoren strujni krug preko zatvoren strujni krug preko
prvog kontakta drugog kontakta
KRIZNA SKLOPKA
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Polozaj kontaktnih limova- Polozaj kontaktnih limova-
zatvoren strujni krug preko zatvoren strujni krug preko
prva dva kontakta druga dva kontakta




RADNA LISTA
Opis zadatka:

Zadatak vam je s pomocu priloZene tehnicke dokumentacije izraditi tri strujna kruga.

U prvom strujnom krugu se pomocu serijske sklopke ukljucuju i iskljucuju dva trosila (svjetlece
diode, pozicije 4a).

Drugi strujni krug je strujni krug s izmjeni¢nim sklopkama pomodu kojih se ukljucuje jedno trosilo
(svjetleca dioda, pozicija 4b).

U treéem strujnom krugu se nalaze dvije izmjeni¢ne sklopke i jedna krizna sklopka. Tim
sklopkama se ukljucuje i iskljuCuje jedno trosilo (svjetleéa dioda, pozicija 4c).

Na podlozi od drvene ploce pri¢vrséeni su nepomicni kontakti (vijci) i osovine okretnih dijelova
sklopki, kontaktni limovi izradenog od pocin€anog celika. Na podlozi su zavijeni vijci koji su
nepokretni kontakti sklopki. Stanja sklopki se mijenjaju zakretanjem kontaktnog lima.

SREDSTVA ZA RAD

Materijal

Pribor i alat

Pocincani ¢eli¢ni lim debljine 0,5-0,6
mm

Drvena podloga

PVC

Matic¢ni vijci s ravnom glavom, M4
Matice M4, obi¢ne i sigurnosne
Podloske za maticu M4

Izolirani bakreni vodi¢ 0,6 mm
Svjetle¢e diode @ 5 mm, sjajne ili

Elektri¢na busilica i svrdla za metal @
45mmi@d5mm

Podloga za busenje, ¢ekic i tockalo,
Pribor za tehnicko crtanje i pisanje
,crtaca igla i Silo, kutnik s dosjedom
Trenutno ljepilo-malo

Odpvijaci plosnati (0,4 x 2,511 x5,5) 1
krizni

Siljasta kombinirana plosnata ili

plave poluokrugla klijesta.
= Kuciste za bateriju i baterija CR2032, Sjekaca klijesta
3V Vilicasti klju¢ OK7

Klijesta i nozi¢ za skidanje izolacije
Produzni kabel, dovoljno jedno spojno
mjesto

Lemilo 20-40 W i pribor za lemljenje
Zastitne rukavice i naocale

Tijek izvodenja vjezbe:

LCoONOUAWNE

Pripremanje dokumentacije

Pripremanje radnog mjesta, pribora i alata

Mjerenje i ocrtavanje na podlozi i limu

Oznacavanje Silom mjesta provrta na podlozi i tockalom na limu

Busenje provrta na podloziilimu
Oblikovanje limova
Priprema vodica za spajanje

Spajanje elemenata sklopa u cjelinu

Provjera ispravnosti uratka

Mijere zastite na radu:
Prilikom obrade pozicija izradenih od lima postoji opasnost od ozljedivanja. Pri izradi radnog
zadatka obvezno rabite zastitne rukavice, a tilekom busenja provrta i zastitne naocale.

Prilikom lemljenja postoji opasnost od opekotina te stoga pazljivo rukujte priborom za lemljenje.




OPERACIJSKA LISTA

REDOSLIJED RADNIH OPERACIJA

OPIS RADA | NAPOMENE

Ocrtavanje, oznacavanje i
busenje provrta i savijanje lima

Prema zadanom radioni¢kom crteZu ocrtajte
mjesta busenja provrta na podlozi i pozicijama na
kojima nisu probuseni provrti.

Silom oznacite mjesta provrta na podlozi.
Busilicom probusite provrte.

Opasnosti: Mehanicke ozljede pri busenju provrta i
savijanju lima. Prilikom busenja provrta obavezno
pridrZavati klijestama lim.

Priprema vodica i za spajanje

OdreZite spojne vodice na potrebnu duljinu.

Na krajevima vodica skinite izolaciju, tamo gdje je
to potrebno na vodi¢ima izradite omce za spajanje
(omce se izraduju na krajevima vodica koji se
spajanju na kontaktne vijke). Nacin pripreme
vodica je prikazan na slici lijevo. Boja izolacije
vodica ne mora odgovarati boji prikazanoj na
shemi spajanja, ali se moraju razlikovati boje
izolacije vodovi koji se spajaju na ,,+“i, —“ pol
izvora.

Opasnosti: Mehanicke ozljede pri skidanju izolacije s

vodica.

Spajanje dijelova u cjelinu i
provjera ispravnosti tehnicke
tvorevine

Umetnite vijke u provrte na podlozi, prilikom
zavijanja vijaka pri¢vrstite i vodice na kojima su
izradene omce za spajanje s donje strane podloge.
Spojite okretne kontaktni limove sklopki na
podlogu.

Svi kontaktni limovi se spajanju na jednak nacin,
osim kontaktnih limova krizne sklopke. Tu je
potrebno s plasti¢nim komadom spojiti sva
kontaktna lima. Spoj lima i plastike i lima mora biti
mobilan, vijci se ne smiju previse zategnuti.
Postavite svjetlece diode u odgovarajuéi provrte
provlacenjem s donje strane podloge, po potrebi
ih zalijepite trenutnim ljepilom.

Prema shemi spajanja spojite lemljenjem kontakte
svjetlecih dioda i krajeve vodica .

Zalemite krajeve vodice na kontakte kuéista
baterije, umetnite bateriju i provjerite ispravnost
uratka.

Opasnosti: Mehanicke ozljede pri rukovanju alatima i
opekotine pri lemljenju.
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