66. natjecanje mladih tehnicara Republike Hrvatske
DrZzavna razina natjecanja

P-KATEGORIJA - 5. - 8. RAZRED - ROBOTSKO SPASAVANJE ZRTVE
Nositeljica podrucja: Jelka Hrnjic

Pribor za Zupanijsko natjecanje duzni su pripremiti i na natjecanje donijeti
natjecatelji.
Svaki pojedini natjecatelj mora imati svoj pribor (nema mogucnosti posudivanja).

Potreban pribor i oprema koju natjecatelji donose na Zupanijsku razinu natjecanja:

1) elektronicko racunalo s operacijskim sustavom, programskim jezikom (ovisno o tome
u kojem programskom jeziku natjecatelj programira rad sucelja)

2) produzni kabel s 5 ili viSe uticnica minimalne duljine 3 m (zbog potrebe spajanja svih
uredaja natjecatelja na elektricnu mrezu)

3) podatkovni medij s rezervnom kopijom programskog jezika

4) sucelje Skolskog robotskog sustava s potrebnim kablom (ili drugom opremom) za
spajanje s raCunalom

5) izvor napajanja robota i punjac za s potrebnim kablovima za spajanje

6) robotska kolica s dvaili viSe elektromotora, senzorima za pracenje crte, pracenje zida,
detektiranje boje, pronalaZenje Zrtve

7) vodici za spajanje robotskih kolica sa suceljem, u potpunosti pripremljeni za spajanje

8) crna, crvena, zelena i bijela traka za izoliranje, odvijac, klijesta za skidanje izolacije,
skalpel ili dZepni nozi¢.

Pribor i materijal koji priprema drzavno povjerenstvo:
1) poligon za natjecanje koji je sastavljen je od maksimalno 30 plocica razli¢itih uzoraka
dimenzija 30 cm x 30 cm

Potrebno je voditi racuna o kontrastu boja.
Za ,crvenu sobu“ u Kkojoj robot pronalazi Zrtvu, potrebna je pravokutna povrsina
dimenzija 120 cm x 90 cm, bijele boje, ogranicena zidovima po vanjskim rubovima.
Zidovi su min. 10 cm visine na sve 4 strane.

Na drZzavnom natjecanju koristit ¢e se i rampe, kosine maksimalnog nagiba 25
stupnjeva ili klackalica.

2) dvije lopte promjera 5 cm

3) Stoperica

4) traka za izoliranje crna, crvena i bijela te zelena samoljepljiva folija za raskrizje

5) leZece prepreke npr. Stapi¢i za raZnjice ili olovke maksimalne visine do 1 cm i
uspravna prepreka ili viSe njih npr. kvadar, kocka, valjak ili puna boca od 1 litra

6) tri plocice debljine 5 do 12 mm i promjera do 70 mm koje Ce se koristiti kao kontrolne
tocke radi lakSeg bodovanja.




