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Zadatak: Upravljanje razinom tekucine u posudi

Pailjivo procitajte zadatak te ako vam nesto nije jasno, obratite se natjecateljskom povjerenstvu.

Zadatak

Vas je zadatak izraditi upravljacki sklop koji ¢e regulirati razinu tekucine u posudi. Taj se sklop moZe upotrijebiti
za kontrolu razine vode u bazenu, razinu tekucine u posudi za zalijevanje biljaka i sli¢no.

Model se sastoji od mikroupravljackog sucelja, senzora razine tekucine, elektromotora, mikroprekidaca i tri
crvene svjetlece diode s pripadajuc¢im otpornicima. U ovom zadatku necete mjeriti razinu tekucine u posudi,
vec cete mjerenje razine vlage izvoditi tako da ¢ete prstima prihvaéati senzor, pokrivajuci njegovu vedéu ili
manju povrsinu.

Priprema elemenata

Na eksperimentalnu plocicu, jednu pokraj druge, postavite tri svjetleée diode. One ¢ée biti pokazivac razine
tekucine. Nakon toga postavite pripadajuce otpornike za svaku svjetlecu diodu. Zatim na plocicu postavite i
prekidac. Navedene elemente spojite s mikroupravljackim suceljem. Odgovarajuc¢im vodic¢ima spojite senzor
tekucine s mikroupravljackim suceljem. Na eksperimentalnu plocicu postavite integrirani krug L293D. Spojite
integrirani krug s mikroupravljackim suceljem i dodatnim napajanjem za elektromotor. To napajanje moZze biti
izvedeno pomocu baterija ili ispravlja¢a napona od 5 do 12 V. Spojite elektromotor s integriranim krugom
L293D. Taj ¢e elektromotor biti elektricna pumpa za tekuéinu.

Provjerite ispravnost spojeva i, ako je sve u redu, spojite sucelje s racunalom.

Priprema podataka

Za pocetak provedite postupak slican postupku sa Skolske razine natjecanja. Ocitavajte vrijednosti sa
senzora s pauzama od 1/100 sekunde.

Te vrijednosti prikazujte na serijskom monitoru:

- Izmjerite i zapiSite vrijednost koju dobivate sa senzora razine tekucine kad je ,,suh”, to jest kada ga
ne drZite medu prstima. Ta vrijednost znaci da je senzor u posudi bez vode ili da je voda u posudi ispod
minimalne razine. Nazovite tu vrijednost ,suho”,

- Zatim prstima prekrivajte sve vecu povrsinu i ocitavajte i zapisujte dobivene podatke. Vrijednost
koju dobijete kada prstom prekrijete najveci dio povrsine predstavlja situaciju kada je u posudi
dovoljno vode. Nazovite tu vrijednost ,mokro”.

Sada imate vrijednosti za ,suho”i,,mokro”.




Zadatak

Vas elektronicki sklop treba pomocu svjetlecih dioda prikazivati razinu tekucine i, ako je razina
tekucine ,,suho”, sto znaci da u posudi nema dovoljno tekucine, pokrece se elektromotor i svijetli samo
jedna svjetlec¢a dioda. Ako je razina vlage izmedu ,suho” i ,mokro”, svijetle dvije svjetlece diode, a
elektromotor i dalje radi. Ako je razina vliage ,,mokro”, svijetle sve tri svjetlece diode i elektromotor se
zaustavlja.

Na pocetku programa sve se tri svjetlece diode upale na jednu sekundu i zatim se ugase. To se dogada samo
jedanput.

Nakon toga kreée izvrSavanje programa prema sljedeéim zahtjevima:

e Vrijednosti sa senzora oCitavajte s pauzama od 1/100 sekunde.

o Ako je razina tekucine ,preniska”, svijetli samo prva svjetlec¢a dioda, elektromotor radi, a na serijskom
se monitoru ispisuje poruka , Nema tekuéine". Ako je razina vlage , maksimalna“, svijetle sve tri
svjetleée diode, elektromotor ne radi, a na serijskom se monitoru ispisuje poruka ,,Dovoljno tekuéine".
Ako je razina vlage izmedu ,suho” i ,mokro”, svijetle prva i druga svjetleéa dioda, elektromotor radi,
a na serijskom se monitoru ispisuje poruka ,,Nema dovoljno tekucine".

Program se pokrece pokretanjem mikroupravljackog sucelja i neprestano se ponavlja.

Razina tekuéine mjeri se samo kada je prekida¢ u poloZaju ,uklju¢eno”. Ako je prekida¢ u poloZaju
»isklju¢eno”, mjerenje se ne provodi, elektromotor ne radi, a sve tri svjetlece diode trepere zajedno u
intervalima od po pola sekunde, pola sekunde su upaljene, pola sekunde ugasene, i to se ponavlja sve dok se
prekidac ne ukljuci. Tada ponovno pocinje mjerenje.

Program se ponovno pokrece tek ponovnim pokretanjem mikroupravljackog sucelja.

Kad dovrsite program i ako je sve u redu, pozovite ocjenjivacko povjerenstvo. Nakon ocjenjivanja zadatka, ako
imate joS vremena, pokusajte napraviti funkcionalnu nadogradnju uredaja.

Na kraju, Zelimo vam mnogo uspjeha na natjecanju!




