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Tema: POSTANSKI SANDUCIC
RADNA LISTA

Nositelj teme: Andrea Galian - Pucovi¢, dipl. ing.

Uvod: Postanski sanduci¢ potreban je svakom domadinstvu za primanje poste i manjih
paketa. Kutija je izradena od obojanog lima debljine 0,5 mm zahvaljuju¢i ¢emu nece zahrdati
te ¢e vam posluziti dugi niz godina. Kutija na vrhu ima poklopac s preklopom za ubacivanje
poste koji se jednostavno otvara i stiti vaSu postu od vremenskih uvjeta. Vas pristup posti je
omogucen kroz prednja vrata koja se ne mogu neZeljeno sama otvoriti jer ih zatvorenima
drzi magnet. Na prednjoj strani kutije nalazi se i prozirna plasti¢na plocCica ispod koje
moZemo umetnuti papiri¢ sa svojim imenom koji se lako umece ili vadi jer je plocica spojena
vijcima za kutiju. PoStanski sanduci¢ se moZe kukicama zakaciti na ogradu, ali se i kukice
mogu izvaditi pa se kroz postojece provrte moZe direktno pricvrstiti na zid ili neku drugu
ravnu povrsinu.

Cilj izrade ovog projektnog zadatka je pokazati kako nastaju uporabni predmeti te da je za
njihovu izradu potrebno malo materijala, ponesto alata i malo maste. Naravno, i vjeStine i
volje za da se neSto napravi.

Zadatak:
Tvoj zadatak je da u vremenu od 360 min (8 Skolskih sati) izradi$ postanski sanduci¢ po
fazama detaljno opisanim u operacijskoj listi.

Prije pocetka rada provjeri imas li sve Sto ti je potrebno:

SREDSTVA ZA RAD
Materijal Pribor i alat
¢ (Crtacaigla za obiljezavanje na limu
Obojani pocincani lim (sivi) e tanki alkoholni flomaster

250x130x0,5-1kom
Obojani pocincani lim (sivi)
213x127x0,5-1 kom
Obojani pocincani lim (sivi)

e Skare za rezanje lima
e Metalno ravnalo
e Mjerna vrpca

200 x 85 x 0,5 mm - 1 kom e Pomicna mjerka

Obojani pocincani lim e Bravarski kutnik

(crveni) 176 x 189x 0,5 - 1 e Turpija za metal srednje veliline, plosnata, fina
kom

e Ceki¢, plasti¢ni

Cekié, metalni
Magnet za vrata - 1 kom * Cekic, meta

Sarka - 2 kom ¢ Kiijesta za blok zakovice

PVC cijev 130 x 340 - 1 ¢ Rucna pila za drvo

kom ¢ Jaci bravarski $kripac

Blok zakovice 33,2 x 10 e Ulosci za $kripac od tvrdog drveta dimenzija 300x50x10

mm - 16 kom

Vijak M3 x 10 mm s
cilindri¢cnom glavom i
matica M3 - 7 kom

mm s vijcima i leptir maticama na krajevima (za savijanje
duljih limova) - razmak izmedu vijaka min 200 mm




e Podlozne plocice #3,5 mm
- 8 kom

e Stolarska stega za pricvrscivanje limova pri busenju za

stol

¢ Kombinirana klijesta, plosnata

¢ Kiijesta, Siljasta

e Brusni papir gradacije 150 - 200

e Tockalo

¢ Drvena podloga za to¢kanje i busenje (malo veca -
dimenzije oko 200 x 200 x 10)

e AKku-busilica s pricuvnom baterijom i punja¢em

e svrdlozametal @ 3,5 mm, @ 5 mm, @ 8 mm

e Odvija¢ kriZni, magnetski

e Pribor za tehnicko crtanje

e Zastitne rukavice

e Zastitne naocale

Napomena: primjeni sve mjere zastite i posebno pripazi na rad s osStrim i Siljatim
predmetima. Prilikom rada koristi zastitne rukavice i naocale.

OPERACIJSKA LISTA

Upute i redoslijed postupaka za izradu:

Poz. Radni postupak Pribor i alat Upute za rad
Kontrola to¢nosti Metalno ravnalo, mjerna | Provjeriti dimenzije pripremljenog materijala.
pripremljenog vrpca
materijala.
Obiljezavanje linija Pribor za ocrtavanje na | Ocrtati na limovima linije rezanja i savijanja te
rezanja i savijanjate | metalu (crtacaigla, mjesta provrta.
mjesta provrta ravnalo, trokuti, kutnik) |- Lim 250x130 (sivi) - poz. 1
- Lim 213x127 (sivi) - poz.2i3
1,2, - Lim 200x85 (sivi) - poz. 7 i 4 (2 kom)
3,4, - Lim 176x189 (crveni) - poz.5i 10
57, Raspored crtanja pozicija na limove nalazi
10 se na listu 6/6.

Oznacavanje mjesta
provrta

Tockalo, metalni ¢ekic,
podloga za tockanje

Tockalom oznaciti mjesta provrta.

BuSenje provrta

Aku buSilica, svrdlo za
metal ( 43,5 mm, @8
mm), podloga za
busenje, stolarska stega

[zbusiti provrte na oznacenim mjestima (na
limovima svi su provrti ¢3,5 mm).
Svrdlom @8 mm ukloni srh.

Rezanje po ucrtanim
linijama

Skare za lim

Skarama za lim paZljivo izreZi ocrtane oblike.

Obrada bridova Turpija za metal U metalni Skripac i drvene uloske postaviti
(plosnata), brusni papir, | poziciju te lagano skinuti turpijom za metal i
metalni Skripac, drveni | brusnim papirom ostre i neravne bridove.
uloSci za Skripac

Oblikovanje Skripac, uloci za Postaviti poziciju u drvene uloske te sve

savijanjem Skripac, Kklijesta, zajedno u Skripac te saviti pozicije pod

plastic¢ni ¢eki¢, kutnik

kutovima od 90° plasti¢nim ¢eki¢em prema
tehnickoj dokumentaciji, uz kontrolu kuta
kutnikom.

Paziti na smjer savijanja poz. 2 i 3!




Spajanje straznje i
donje stranice
(poz.1) salijevom

Klijesta za blok zakovice,
blok zakovice 33,2 mm,
podlozne plocice

Spoji zakovicama navedene stranice kutije.
[zmedu glave zakovice i lima postavi podloznu
plocicu

Lz, bo¢nom stranicom Zakivanje vrsi s vanjske strane kutije.
3 : . . .
(poz. 2) i desnom Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
bo¢nom stranicom svrdlom.
(poz. 3)
Ocrtavanje mjesta Pribor za ocrtavanje Ocrtati mjesta rezanja i buSenja plasti¢ne
rezanja i busenja (flomaster), trokuti plocice.
plasti¢ne plocice
Busenje provrta Aku busilica, svrdlo za [zbusiti provrte na oznaCenim mjestima.
6 metal ( 43,5) podloga za | Smanjiti brzinu vrtnje svrdla i pazljivo busiti
busenje, stolarska stega | kako plastika ne bi pukla.
Rezanje plocice Rucna pila za drvo Ispiliti plasti¢nu plo€icu na to¢ne dimenzije.
Obrada bridova Turpija za metal U metalni Skripac i drvene uloske postaviti
(plosnata), brusni papir, | poziciju te lagano skinuti turpijom za metal i
metalni Skripac, drveni | brusnim papirom oStre i neravne bridove.
ulosci za Skripac
Spajanje plasti¢ne Vijak M3 x 10 mm s Spoji vijkom i maticom plasti¢nu plocicu sa
plocice sa prednjom | cilindri¢nom glavom i prednjom stranom kutije. Pomozi si pomocu
46 stranicom matica M3 - 2 kom, kriznog odvijaca i klijeSta kojima ¢e$ jacCe
’ krizni odvijac, klijesta stegnuti maticu.
Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
svrdlom.
4,9 | Spajanje magneta i Vijak M3x 10 mm s Montiraj magnet na prednju stranicu kako je
prednje stranice cilindri¢cnom glavom i prikazano na listu 3/6.
matica M3 - 2 kom,
krizni odvijac, klijesta
1,7 | Spajanje kukica na Vijak M3x 10 mm s Montiraj kukice na straznju plohu kutije prema
straznju plohu kutije. | cilindricnom glavom i dokumentaciji.
matica M3 - 2 kom,
krizni odvijac, klijeSta
2,3, | Spajanje prednje Klijesta za blok zakovice, | Spoji zakovicama navedene stranice kutije.
4 stranice sa lijevom i blok zakovice #3,2 mm, | Izmedu glave zakovice i lima postavi podloznu
desnom stranicom podlozne plocice plocicu
Zakivanje vrsi s vanjske strane Kkutije.
Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
svrdlom.
13 | ProSirivanje provrta | Aku busilica, svrdlo za Prosiri buSilicom sve provrte na §arkama na
na Sarkama (2 kom metal ( 43,5) podlogaza | #3,5 mm.
Sarki) busenje, stolarska stega
Montaza Sarke na Klijesta za blok zakovice, | Pazljivo montirati Sarku na poklopac tako da se
poklopac blok zakovice #3,2 mm | poklopac moze otvarati i zatvarati. Lim
10 poklopca dolazi do zgloba na Sarci (zglob se
’ nalazi izmedu 2 lima koji se spoje Sarkama).
13 A . .
Zakivanje vrSi s vanjske strane kutije.
Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
svrdlom.
Spajanje poklopca i Klijesta za blok zakovice, | Pazljivo montirati Sarku i poklopac na straznju
straznje plohe kutije | blok zakovice #3,2 mm | plohu kutije. Lim straznje plohe kutije dolazi do
1, | Sarkom zgloba na Sarci (zglob se nalazi izmedu 2 lima
10, koji se spoje Sarkama).
13 Zakivanje vrsi s vanjske strane kutije.

Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
svrdlom.

Montaza Sarke na
vrata

Klijesta za blok zakovice,
blok zakovice 33,2 mm

Pazljivo montirati Sarku na vrata tako da se
vrata mogu otvarati i zatvarati. Lim vrata




dolazi do zgloba na Sarci (zglob se nalazi
izmedu 2 lima koji se spoje Sarkama).
Zakivanje vrsi s vanjske strane kutije.
Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
svrdlom.

Spajanje vrata i donje
plohe kutije Sarkom

Klijesta za blok zakovice,
blok zakovice 33,2 mm

Pazljivo montirati Sarku i vrata na donju plohu
kutije. Lim donje plohe kutije dolazi do zgloba
na Sarci (zglob se nalazi izmedu 2 lima koji se

1,5, o
13 spoje Sarkama).
Zakivanje vrsi s vanjske strane kutije.
Ako se provrti ne poklapaju, popravi ih
svrdlom.
Busenje provrta na Aku busilica, svrdlo za Postavi cijev u Skripac vodoravno. [zmjeri
cijevi za novine metal ( 43,5, @5) polovicu duljine cijevi i flomasterom oznaci
Skripac, trokut, mjesto busenja. Probusi provrt svrdlom @ 3,5.
8 flomaster Okreni cijev u Skripcu tako da ti izbuSeni
provrt bude na dnu. Ocrtaj ponovo sredinu
cijevi flomasterom i nasuprot prvom provrtu
probusi drugi provrt svrdlom @5.
MontaZa cijevi za Vijak M3 x 10 mm s Prisloni plasti¢nu cijev uz donju plohu kutije
novine na donju cilindri¢cnom glavom i tako da se provrt @ 3,5 na cijevi poklapa s
plohu kutije matica M3 - 1 kom, provrtom na dnu Kutije. Kroz provrt @5 na dnu
1,8 magnetski kriZni cijevi proguraj vijak na kriZnom magnetskom
odvijag, klijeSta odvijacu do provrta iznad. PridrZavaj vijak
odozdo odvijacem, a s gornje strane, iz kutije
postavi maticu na vijak.
Provjera Provjeri otvara li se poklopac bez zapinjanja.
funkcionalnosti Provjeri polozaj vrata u zatvorenom poloZaju

te pomakni magnet ukoliko vrata ne stoje
uspravno u zatvorenom poloZaju.
Otkloni eventualne nepravilnosti.

Tijekom cijelog postupka izrade prakti¢cnog zadatka potrebno je voditi racuna o moguc¢im
izvorima opasnosti kako bi se izbjegle moguce ozljede.

Obvezno se mora Koristiti propisana zastitna oprema te radne operacije izvoditi na
maksimalno siguran nacin za uc€enika. Prilikom rada koristi zastitne rukavice i naocale.




