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Lapsus calami ...

"... proizvodnja elektricne energije u
toplanama uzrokuje ispustanje velikih
koliCina ugljikova dioksida u atmosferu...”

“...za podizanje utega ili predmeta od deset
kilograma potrebno je djelovati silom od 10
njutna (N).”

“Za poboljsanje svojstva sirovom zeljezu se
dodaje ugljik i tako nastaje celik.”



-...1zgaranjem glukoze koja je kemijski
element u nasim stanicama... ;

- USB memorijski stapic je elektronicki
uredaj za magnetski upis i Citanje
podataka ;

- ...Kineski zid je jedina gradevina koja se
moze vidjeti iz satelita bez uporabe
pomagala za povecanje ;



.?

-,Za prevlacenje Celika primjenjuju se cink,
nikal, kositar, krom | drugi metali. Jedan od
nacina takve zastite sastoji se u uranjanju
proizvoda u vrucu otopinu navedenih
metala. Otopina mora imati temperaturu
od najmanje 50°C stupnjeva iznad svog
talista.”




Svojstva materijala

Dobra i losa ?!



plasticne mase imaju dobra mehanicka svojstva;
mehanicka svojstva odlikuju se relativho malom
gustocom, srednjom tvrdo¢om | elastiChoscu or

konstrukcijski materijali trebaju imati dobra mehanicka
svojstva 6r.

prednosti i nedostatci plastike | gume prema prirodnim
materijalima (elektro i termo izolatori, neki su elasticni,
neki Cvrsti, osjetljivost na temperaturu,... ) 6r

zbog brojnih dobrih svojstava, kovine su vazni
materijali, odredene vrste kovina imaju dobra
magnetska svojstva (mogu se magnetizirati)

polimerizati imaju slaba tehnoloska i druga svojstva ..

polistiren ima odliCna elektrokemijska svojstva o

dobra svojstva polimera: mala gustocCa, dobra
elektroizolacijska i toplinskoizolacijska svojstva .



* pojam s kojim se ucenik (prema Nastavnom
planu | programu) prvi puta susrece upravo
u nastavi TehniCke kulture u 5. razredu

Energija, oblici | pretvorbe

prema TehniCkom leksikonu (TL),

Leksikonu mjernih velicina (LMV) i Leksikonu
fizike (LF):

sposobnost tijela ili sustava da obavlja rad
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* pojavljuje se kao mehaniCka (kinetiCka |
potencijalna), elektricna, kemijska, nuklearna i

druge koje se mogu pretvaratl 1z jednog oblika u
drugi (TL, LMV)

* javlja se u tri oblika: kinetiCka (energija gibanja),
potencijalna (energija polozaja i posljedica sila) |
energija mirovanja (relativistiCka energija, ima je
svako tijelo koje ima masu), (LF)

* prema tzv. zakonu odrzanja energije ne moze se
potrositi niti stvoriti, nego samo promijeniti oblik -
- uobiCajeni nazivi potrosnja energije | gubitak

energije suprotni nacelu odrzanja energije (TL)
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Sunceva-nastaje u Suncevoj unutrasnjosti kao posljedica
termonuklearne fuzije. Dio Sunceve energije koji dospije do
povrsine zemlje obiCno se naziva sunc¢ana energija. (TL)

elektricna-ocCituje se dok tecCe elektricna struja, kada se
energija elektromagnetskog polja pretvara u drugi oblik (TL)

kemijska-oblik unutarnje energije akumuliran u tvari na
razini atoma, mijenja se promjenom veza medu atomima ili
promjenom kemljskog spoja (TL)

nuklearna-oslobada se u nuklearnim reakcijama (TL)
kinetiCka-oblik mehanicke energije tijela pri gibanju (TL,
LF, LMV)

potencijalna-zbog djelovanja sila i ovisi o polozaju tijela
u prc))storu (gravitacijska, elasticna, elektri¢cna) (TL, LF,
LMV

mehanicka-zbroj kineticke energije |
potencijalne (gravitacijske i elastiCne) energije
(TL,LF, LMV)



« unutarnja -kineticka energija unutarnjeg gibanja i

potencijalna energija medudjelovanja mikroskopskih
cestica (atoma i molekula) od kojih se sastoji neko
tijelo ili fizikalni sustav (LF)
— unutarnja kaloriCka energija-oblik unutarnje energije nakupljen u
tvari na razini molekula (TL)
— unutarnja-svi oblici energije pohranjeni na razini tijela, tj. sustava
molekula, atoma i atomskih jezgara (TL)

— ukupna unutarnja energija sustava, vecinom se navodi njezina
promjena pri razmjeni topline Q s okolinom ili radom W kaji je
sustav pri tome obavio (LMV)

toplina -dio unutarnje (unutarnje kaloricke) energije tijela
koji prelazi s jednoga tijela na drugo zbog razlike
njihovih temperatura (TL, LF, LMV)

geotermalna -toplina u Zemljinoj unutrasnjosti na
razliCitim dubinama, posljedica radioaktivnih raspadanja,
a rjede trenja pri pomacima tektonskih ploca (TL)
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prema udzbenicima tehniCke kulture:

sposobnost tijela da vrsi (obavi) rad

mjera sposobnosti nekog bica, objekta ili
sustava da Cini aktivnost ;

sva energija dolazi iz prirode | ima osnovno
svojstvo da Cini neku aktivnost i da ne moze
nestati

isti udzbenik: dva temeljna oblika energije:
prirodna tj. ona koja postoji u prirodi i ona koju je
dobio Covjek pretvaranjem iz prirodne energije
pomocu strojeva 5
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oblici energije u prirodi: energija zivih bi¢a, SunCeva
energija, energija vode, energija vjetra, toplinska
energija, kemijska energija

oblici energije kojih nema u prirodi: elektricha energija i
nuklearna energija 5

Sedam temeljnih oblika ili vrsta energije:
— mehanicka

— toplinska

— kemijska

— nuklearna

— elektricha

— svjetlosna

— bioloska 5

U svim udzbenicima se redovito govori o energiji vode
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* neki primjeri opisa energija i pretvorbi u

udzbenicima:

— mehaniCku energiju imaju tijela u gibanju

— tek kada se tijela gibaju vidljivo je njihovo
energetsko djelovanje .

— energija vjetra pretvara se u mehanicku
energiju vrinje vratila s

— energija pada vode pretvara se u mehanicku
pomocu vodnog kola ;

— kinetiCka energija kretanja vode pretvara se u
mehaniCku energiju okretanja zrvnja s
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— vodne turbine pretvaraju energiju vode u
mehaniCcku energiju

— voda koja pada s neke visine na lopatice
vodenlcnog kotaCa uzrokuje okretanje vratila
cime se energija poloza a pretvara u
me5han|cku energiju | dalje u koristan rad,

— ilustracije principa rada hidroeletrane,
klasiCne termoelektrane i nuklearne elektrane
navode pojedine oblike energije medu kojima
su kinetiCka energija (vode ili vodene pare) te
mehgniéka energija (turbine ili parne turbine)

— parna turbina pretvara toplinsku energiju
vodene pare u mehanicku
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— elektriCna energija dobiva se pretvaranjem iz
Sunceve (suncani kolektori), toplinske
energije (termoelektrane), nuklearne energije
(nuklearne elektrane) ;

— u klasiCnim parnim termoelektranama kao
gorivo se koristi ugljen ili diesel. Izgaranjem
goriva njegova kemijska energija pretvara se
u unutarnju toplinsku energiju. Parne turbine
su strojevi koji unutarnju termiCku energiju
vodene pare pretvaraju u mehanicki rad. 7

— otkricem elektriciteta vodne turbine spojene
SuU s generatorima i u njegovom nepokretnom
dijelu proizvodi se elektriCha energija -
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— svjetlosna energija dolazi od Sunca koje je zapravo,
neposredno ili posredno, izvor svih oblika energije.
Dokazano je da sva energija skupljena u Zemljinoj
kori (fosilna goriva, geotermalni izvori) kao i energija
vode, vjetra i drugih izvora potjeCe od Sunca 5

— obnovljivi, jeftini | jednostavni izvori energije: energija
vjetra | energija vode 5

— energija vjetra je besplatna 5

— nuklearna energija najmlada od svih energija
dobivena pretvaranjem iz energije jezgre atoma

— naucili smo kako dobiti energiju poput elektricne ili
elektromagnetske pretvaranjem iz drugih energija
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Gorenje i uvjeti gorenja (TL):

- kemijska reakcija u kojoj neka tvar brzo
reagira s kisikom (ili oksidansima),
pracena razvijanjem topline i svjetlosti, a
zapocinje tek zagrijavanjem tvari do
temperature paljenja (za vecinu goriva
200°C-750°C)

e goriva tvar
e Kisik
e temperatura
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—udzbenici:
* uvjeti gorenja: goriva tvar, izvor topline i Kisik;
slikovni prikaz navodi toplinu, a u tekstu
govori o temperaturi paljenja (za prekid
procesa gorenja navodi se snizavanje
temperature ispod temperature paljenja) 6

* uvjeti gorenja: goriva tvar, kisik, temperatura
paljenja; slikovni prikaz navodi toplinu, a kod
prekida gorenja navodi snizavanje temperature
paljenja o

e 0Sim goriva | zraka za proces izgaranja
potrebna je dovoljno visoka temperatura

zapaljenja ;
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jos malo “topline™ | “temperature™.

—(u opisu rada hladnjaka) sabijeni plin
prenosi temperaturu iz unutrasnjosti u
okolni zrak

—(u navodenju svojstava plastike) mala
otpornost na toplinu i veliko istezanje na
toplini o1
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Osovina i vratilo (nisu ukljuéeni u Nastavni plan i
program premda se na jednom mjestu spominje “broj
okretaja pogonskog i gonjenog vratila”)

Prema Tehnickom leksikonu:

osovina -strojni dio, nosi rotirajuce
dijelove ili Im pruza oslonac, opterecena
na savijanje

vratilo -rotirajuci strojni element, nosi
dijelove koji prenose okretni moment,
opterecen na savijanje i uvijanje,
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Osovina i vratilo (u udzbenicima uglavnom nisu
definirani pojmovi, ali se koriste):

- krila vjetrenjaCe se nalaze na osovini koja je pokretna, a u
unutrasnjosti pokrecu radni stroj. Kod vjetroelektrane je na
drugom kraju osovine postavljen generator

- shaga motora (traktora) prenosi se pomocu glavne osovine na
cijeli stroj, gibanje s glavne osovine prenosi se na razne
prikljuCne strojeve

- vodno kolo nalazi se na osovini koja se vrti zajedno s njim, na
drugom kraju osovine nalaze se prijenosni zupCanici Kkoji
mehaniCku energiju prenose na radni stroj.

Na istoj strani dalje: vratilo turbine pokrece rotor ili pokretni dio
radnog stroja...

- rotorski paket (indukcijskog elektromotora) nalazi se na osovini
koja je uglavljena na dva kuglicna lezaja smjestena na boCnim
stltowma elektromotora. Na osovini rotora nalazi se propeler...

- na osovinu elektromotora se spajaju prijenosnici glbanja kojima
se smanjuje broj okretaja, povecava zakretni moment.. 8.

- U elektranama se osovina generatora okrece pomocu raznih
pogona poput vodne turbine i parne turbine... 8.
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* U Tehnickom leksikonu, u opisu pojma
elektromotorni pogon:

“prijenosni mehanizam prenosi mehanicki
rad s osovine motora na osovinu radnoga
mehanizma’
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Elektricna struja

Prema leksikonima, Nastavnom plant i programu i
udzbenicima fizike: usmjereno gibanje nositelja naboja

Istosmjerna i izmjenicna struja, stalna, promjenijiva,...

~ Elektricni napon )
Prema leksikonima: razlika elektricnih potencijala,

Istosmjerni i izmjenicni.

Prema Nastavnom planu i programu te udzbenicima
fizike: energija po jedinicnom naboju koja se iz
elektricnog izvora prenosi strujnim krugom

Elektromagnetska indukcija
Prema leksikonima: pojava napona na krajevima vodiCa

(i struje u vodiCima) u promjenjivom magnetskom polju
Prema Nastavnom planu i programu te udzbenicima
fizike: pojava induciranja elektricnoga napona u zavojnici

gibanjem magneta u odnosu na zavojnicu
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“Struje napona” i “naponi struje” u udzbenicima
tehnicke kulture
-opasnosti od napona elektricne struje

-iIstosmjerna struja ne mijenja smjer i napon joj je stalan s.

-napon proizvedene elektriCne struje u generatoru iznosi ...

...Induciranje struje odredenog napona i jakosti u statoru
generatora or

-elektronicCki elementi omogucavaju promjenu jakosti |
napona elektricne struje b1

-ispravljac pretvara izmjenicnu struju u istosmjernu razlicCitih
napona b
-napon elektricne struje na statoru generatora...

...uU transformatorima se izmjenicne struje napona
6000V... pretvaraju u napone od 110kV... br.

...napon struje smanjuje se pomocu transformatora... -
24



« U Leksikonu fizike, u opisu pojma
transformator:
"uredaj koji izmjenicnu struju efektivhoga
napona U, pretvara u izmjenicnu struju
visega ili nizega napona U,
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Jos malo napona i struje

- uticnica za struju 7

- mala potrosnja struje br

- dvotarifno brojilo zapisuje potrosnju skuplje i jeftinije
struje b1

- voda je dobar vodic elektricne energije i postoji
opasnost da dode pod napon

- “UCit Cete kako se elektriCna energija prenosi i u Sto se
pretvara da bi dosla do potrosaca.” -

- svojstvo elektriCne struje primjenjuje se u radu grijaca
7.r.

- struja prolazi kroz strujni krug ako su krajevi spojeni |
medu njima postoji razlika u naponu. Nula je na
potencijalu zemlje, faza na potencijalu 220V. Razlika
napona izmedu faze i nule jest 220V (volta). Ta je
razlika napona vrlo velika i predstavlja stalnu opasnost
za korisnike br
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ElektriCcna struja i magnetska sila

-Uu hamotajima rotora se stvori magnetska sila...
...0kretanjem rotora magnetska sila polova
stvara (pobuduje) izmjeni¢nu struju u
statorskim vodiCima

-struja u statoru stvara okretnu magnetsku silu
koja u rotorskim vodiCima pobuduje rotorsku
struju... od rotora stvara elektromagnet s
magnetskim polovima | magnetskim silama

-Istoimeni magnetski polovi svojim odbojnim
silama dovode do zakretanja rotora
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Mjera
u udzbenicima tehnicke kulture :

* Na crtezu moraju biti istaknute sve mjere
vazne za izradbu predmeta.”Mjerom na
crtezu odredujemo duljinu brida, polumjer
kruznice, polozaj sredista kruznice i druge
detalje. Postupa< oznacivanja mjera na
crtezu nazivamo kotiranjem. Mjeru na crtezu
zapisujemo kao kotni broj (ili mjerni broj, bez
mjerne jedinice)’

 “Rezultat m|eren|a e m|era Sastoji se od
mjernog br0|a | 0znake mjerne jedinice, a
kazuje koliko je |zmjeren|h jedinica sadrzano
u mjerenoj velicini.” ..
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“Mjera predmeta (kotni broj) uvijek se odnosi
na njegovu prirodnu velicinu.”

“mjere (kotni brojevi) iskazuju se u
centimetrima,...” (u graditeljstvu) ... cae

U oznaci mjerila:

M1:2
oznaka mjera na crtezu mjera u prirodnoj
za mjerilo veli€ini

6.1

“svaki dio proizvoda — pozicija posebno se crta
u svim potrebnim projekcijama i obiljezava
mj e ra m a i isti udzbenik, dalje
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“...mjerni broj daje mjeru predmeta u
prirodnoj velicini.”

“Zid se prikazuje dviema medusobno
razmaknutim crtama. Razmak izmedu crta
ujedno je | mjera debljine zida.”

“Nakon mjerenja i unosa mjera u kotiranu
skicu treba izraditi tehniCki crtez. Nakon
sto odredite mjerilo u ovisnosti o veliCini
prostora na papiru na kojem cete crtati
nacrt | sve veliCine umanjite za istu mjeru
treba nacrtati tlocrt i kotirati ga.”
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Prema C. Koludrovié¢u, Tehni&ko crtanje u
slici s osnovnim vjezbama, 1985.

- U prikazanim ilustracijama odnosi na
rezultat mjerenja i1 to na vrijednosti duljine
(“vanjska mjera”, “unutrasnja mjera”,
“dubinska mjera”, promjer) i vrijednosti

kutova

...Broj mjere na crtezu (kota) oznacuje
uvijek stvarnu mjeru predmeta izrade...
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Prema Tehnickom leksikonu |
Leksikonu mjernih veliCina:

objektivha usporediva svojstva - mjerne tj.
mjerljive veliCine ili fizikalne velicine ili
veliCine

postupak odredivanja vrijednosti veliCine je
mjerenje

mjera — naziv za tijelo koje utjelovljuje neku
mjernu jedinicu. U proslosti se mjerne
jedinice nazivalo mjerama
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prema Hrvatskom enciklopedijskom rjecniku,
mjera je:

1. (term.) standard ili sustav koji se upotrebljava
za mjerenje veliCine, koliCine ili stupnja

2. (mat.) funkcija s posebnim svojstvima,

zadanim na temelju apstrahiranja intuitivnih
pojmova duljine, plostine, obujma itd.

3. (glazb.) ritmiCka jedinica ili dio ritmiCke jedinice
4.a. dimenzija dijela tijela pri izradi rublja, odjece |
obuce

4.b. dosl. mjerenjem odrediti duzinu i Sirinu odijela
itd. koje Ce biti Sivano po mjeri
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u udzbenicima se pojam “mjera”
prvenstveno odnosi na duljinu (kao
mjernu veliCinu kojom se iskazuje
udaljenost izmedu dviju toCaka)

osim na duljine tj. vrijednosti duljina,
“mjera” se u kontekstu tehniCkog
crtanja jos moze odnositi na kut tj.
vrijednost kuta
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Mijerilo crtanja

mjerilo “se oznacava slovom M i omjerom
mjerila.”
“Oznaka 1:1 pokazuje omjer veliCine predmeta

na crtezu u odnosu prema prirodnoj veliCini
predmeta.”

"Znacenje oznake M1:2 jest jedna mjerna
jedinica na Crtezu odnosi se kao dvije mjerne
jedinice u prirodi.”

"Oznaka M2:1 znaci da su dvije veliCine na crtezu
zapravo jedna u prirodnoj velicini.”

u sazetku: odnos veliCine predmetana
tehnickom crtezu i predmeta u prirodnoj veliCini
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* oznaku mijerila Cini veliko slovo M i
brojcani omjer izmedu veliCine predmeta

na crtezu i njegove prirodne veliCine

u sazetku: omjer veliCine predmeta na
crtezu | njegove prirodne veliCine

pokazuje kakav je odnos dimenzija
predmeta nacrtanog na crtezu i njegove
prirodne veliCine (isto | u sazetku)
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Skica

“Ne izraduje se u mjerilu veC razmjerno
prema velicini predmeta.”

“Prilikom skiciranja vazno je zadovoljiti
oblik i omjer prirodnih dimenzija.”
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R — C konstanta

“vrijeme za koje se kondenzator nabio ili izbio naziva se
vremenska konstanta RC spoja. Vrijednost vremenske
konstante racuna se prema formuli

T (u sekundama) = R (u omima) x C (u faradima)”

‘rad titrajnog kruga ovisi o kapacitetu kondenzatora |
otporu otpornika kojim se on puni pa ga nazivamo i R-C
vremenska konstanta. Trajanje te konstante moze se
izracunati po formuli T=0,7 x R x C.”

“ako su vrijednosti tih otpornika i kondenzatora jednake,
tada frekvencija bljeskanja iznosi f=0,7/R-C (Hz). OcCito je
da se promjenom vrijednosti otpora otpornika i kapaciteta
kondenzatora utjeCe na vrijeme svijetljenja svjetleCe diode.
Produkt RC jos se naziva R-C vremenska konstanta jer
odreduje vrijeme trajanja svjetla diode.
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Hvala na strpljenju
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